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DEWESoft 7.0 Snel Start  
 

DEWESoft is data acquisitie programma met vele mogelijkheden voor allerhande 
meettaken. Deze demo versie kan men op een Windows PC (Win XP , Vista  en 

Win7) bekijken en verkennen maar men kan ook het programma gebruiken voor 
metingen. Er zijn twee mogelijkhe den om het programma te evalueren:  

 
¶ 30 - dagen code  

Middels een 30 -dagen code (aan te vragen op www.dewesoft.com  of bij 
Dewetron Benelux) is het programma volledig bruikbaar ï zonder restricties 

ï met de ondersteunde har dware.  
 

¶ Demo mode  
Met ondersteuning van de geluidskaart en de webcam van uw Windows PC. 

Perfect om het programma te evalueren en/of voor educatieve doeleinden. 

Hiervoor is géén code nodig  
 

Met het doornemen  van deze korte handleiding kunt u snel aan de sla g met uw 
laptop en enkele metingen uitvoeren met de geluidskaart en webcam .   

 
 

1 . Installatie  
 

1 .1 Het installeren van DEWESoft  
DEWESoft 7 is geschreven voor Windows XP, Vista en Win7. Om DEWESoft te 

installeren voor meetdoeleinden, moet u het  DEWESoft _FULL_7 _x_x .exe  file 
dubbel -klikken waarna de installatie zal starten.  

 
Het eerste scherm is alleen informatie over de te installeren software. Klik op Next  

 

 

 

http://www.dewesoft.com/
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Het volgende scherm betreft de licentie overeenkomst. Om de software te kunnen 

installeren, m oet de optie ñI accept the terms of the license agreementò aangeklikt 
worden.  

 
Het volgende scherm is het belangrijkste voor het gedrag van DEWESoft. Er zijn 

twee mogelijkheden om uit te kiezen.  
  

1)  DEWESoft Measurement Unit : deze installeert DEWESoft voor d e beste 
prestaties en data veiligheid. De voorgestelde installatie procedure zal de 

data op de tweede partitie (of op de tweede hard disk van een disk array) 

welke gescheiden is van de systeem partitie schrijven. OS partitie wordt 
over de tijd gefragmentee rd, waardoor de schrijfprestaties dramatisch dalen. 

Daarom wordt bij deze installatiemode DEWESoft binair, de setups alsmede 
de meetdata in dezelfde folder (voorgesteld D:/DEWESoft7, indien 

beschikbaar) opgeslagen. Wanneer u het systeem opnieuw format teert , blijft 
de DEWESoft installatie behouden, alleen de verschillende onderdeel drivers 

moeten opnieuw geïnstalleerd worden.  
 

2)  Windows Standard : bij deze installatie wordt DEWESoft bin  in de Windows 
programfiles folder geplaatst en de setups met de meetdata wo rden in My 

documents /Mijn documenten  folder geschreven. Deze installatie voldoet 
volledig aan de Windows installatie voorschriften en wordt aanbevolen bij 

het gebruik van DEWESoft voor het bekijken van meetdata op 
bedrijfscomputers met strikte IT regels.  

 

Om met het programma te kunnen meten kies ñDEWESoft Measurement Unitò 
Er volgen nog enkele schermen waarna men bij de netwerk ondersteuning komt  

 

 
Vink deze optie NIET aan, deze is wordt niet ondersteund in de demo mode.  
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Na next  komt de standaard taal van de 

gebruikersinterface, we kiezen 
Nederlands   

 
Note:  

de taalkeuze is achteraf gemakkelijk te wijzigen.  

 
 

 
 

 
Kies de gewenste taal en ga verder met 

next  om installatie voor te zetten.  
 

 

 
 

 
Note: afhankelijk van de versie, kan hier wel één of meerdere items  een óinstallation failedô  

ï fout geven. Dit is normaal en DEWESoft zal gewoon werken.  

 

De installatie is nu afgerond.  
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1 .2  Hardware setup  

Wanneer de installatie gereed is, moet de hardware setup nog gebeuren.  
 

Start DEWESoft  op met  dit icoon   op het bureaublad en ga bij het 

onderstaande scherm naar Instellingen en klik in het uitrolmenu op Hardware 
setup . 

 

 
 
De systeem configuratie kan van systeem tot systeem verschillen. We nemen hier 

de geluidskaart van uw laptop als signaalbron. Selecteer de geluidskaart onder 
ñanaloog  device ò en ï indien van toepassing ï onder ñAudio devices ò de gewenste 

ingang. Zorg dat er onder versterkers  niets is aangevinkt anders vervalt onder 
registratie status de optie DEMO  naar NIET  ONDERSTEU ND  en werkt het nieté. 

 

 

 
 
Note: kies ñgeen hardwareò om virtuele demo signalen te genereren indien uw PC niet over een 

geluidskaart/microfoon beschikt.  
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Ind ien u gebruik wenst te maken van een Windows DirectX compatible webcam, 

selecteer de tab Video  en vink DirectX aan. Hierna worden alle gevonden camera 
devices automatisch getoond.  Selecteer uw camera in de kolom Enabled zodat 

deze JA aangeeft.  
 

 

 

 
 
Note: Kies maximaal één camera (enable  JA)  

Note: Er zjin duizenden verschillende webcams op de mar kt, daarom kunnen we niet garanderen 

dat elke Webcam werkt. Voor het óechteô meetwerk levert Dewetron snellere en betere cameraôs 

zoals de DEWE -CAM-01, welke de beelden gesynchroniseerd met de analoge data registreert .  

 
 

1 .3 Registratie  
Dit is niet van toepassing in de DEMO mode  met ondersteuning van de 

geluidskaart en/of webcam.  
 

Druk op OK om het Hardware setup scherm te verlaten.  
We kunnen nu aan de eerste metingen beginnen.  
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2 . Eerste meting  

 
2 .1 Beginnen met een ólegeô Setup  

Wanneer de hardware geconfigureerd is kiezen we in Meten -  Kan.  Setup  en 
daarna de instelling van de analoge (geluidskaart) ingangen onder Analoog .  

 
 

Dit is het scherm waarin u de analoge ingangen van uw meetsysteem kunt 
instellen. Er kunnen hier ook and ere ingangen zoals Math en Video beschikbaar 

zijn. Wij concentreren ons nu op de analoge ingangen in deze Snel Start . De 
Analoog icoon kleurt geel wanneer u deze kiest.   

 
Hieronder vindt u een lijst van de kanalen. Omdat we een stereo geluidskaart 

hebben a ls hardware, zien we slechts twee ingangen in de DEMO mode.  
 

 
 

DEWESoft activeert automatisch het eerste kanaal voor u. Door op UIT de klikken 
van het 2 e kanaal wordt ook dit kanaal geactiveerd en zal de status AAN krijgen.  

 
Elk kanaal wordt getoond in ee n rij met de volgende velden: SLOT, AAN/UIT, 

C(kleur), NAAM, VERSTERKER, PHYSISCHE WAARDEN, CAL en SETUP.  
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Instellen van uw kanalen  

De gemakkelijkste en kortste manier om een kanaal in te stellen is de knop  
ñSet ch. #ò geheel rechts 

 
   

 
Om kanaal 0 in te stellen klikt u op de ñSet ch. 0ò knop en het 

kanaal Setup scherm zal verschijnen. Dit is een belangrijk scherm, 
welk e u moet kennen. We zullen laten zien wat het doet en hoe u 

het moet gebruiken.  
 

 
Kanaal Setup dialoogscherm.  

Dit dialoog scherm lijkt op het eerste gezicht ingewikkeld, maar het is eenvoudig 
wanneer u begrijpt wat het inhoudt en hoe u het moet gebruiken.  

Er zijn vier onderdelen:  

 
 

 
 

 
 

              
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Deel 1  

Signaal condities  

Instellingen  

(n.v.t. in demo mode 

zonder modules)  

Deel 2  

Kanaal  naam, 

eenheden, 
kleur  

Deel 3  

Schalen en 

calibratie van 
het kanaal  

Referentie 

controle  

 
Snel overzicht  
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Deel 1:  Signaal condities, instellingen (boven - rechts kwadrant)  

Het is het beste om dit gedeelte het  eerst in te stellen. Dit controleert de module 
instelling en de meetsignaal conditie. We hebben in dit voorbeeld een DAQP -LV 

low  voltage module met twee basis ingangen: spanning en stroom. We nemen aan 
dat we spanning willen meten en kiezen voor Spanning in het uitrolmenu van 

Meting.  
 

 
 

 
 

    Note: de geluidskaart/microfoon heeft      
    slechts één bereik en geen verdere instel -     

    mogelijkheden:  
 

 

 
 

 
 

 
Deel 2:  Kanaal naam, eenheden, kleur éé (kwadrant links - boven )  

Geef een korte naam aan dit ingangskanaal en in 
het volgende veld kunt u aanvullende gegevens 

kwijt. En ook de Meetgrootheid (Unit of Measure).  
 

 
 

 
 

 

Deel 3: Schalen / Kalibratie van het kanaal (kwadrant  links - onder )  
In dit gedeelte voeren we de schaling van het meetkanaal in.  

Voorbeeld : Laten we aannemen dat 5V overeenkomt met 80dB .  
We voeren de  waarden in de ñdoor 2 puntenò velden zoals hier getoond. 

 
Met andere woorden, wanneer uw sensor 0V 

afgeeft komt dit overeen met 0  dB. 
Maar geeft de sensor 5V af dan komt dat 

overeen met 80dB . 
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Referentie controle (kwadrant  rechts - onder )  

Dit vierde kwadrant van het kanaal setup scherm voorziet in een handige 
referentie waarvan de actuele meetwaarde aan de linkerzijde van de staafgrafiek 

staat en de geschaal de waarde aan de rechterzijde getoond wordt.  
 

 
note .: DEWESoft zal de meetresu ltaten in de 

geschaalde meetgrootheid weergeven vanaf dit punt! 
Natuurlijk worden de metingen ongeschaald  

opgeslagen om hun oplossend vermogen te bewaren, 
maar ze worden altijd getoond met de schaalwaarden  

welke hier ing esteld zijn gedurende en na de opslag. 
Ze worden ook geëxporteerd in de geschaalde 

meetgrootheid.  
 

 

Wanneer alles ingesteld is en goed lijkt dan kunt u doorgaan naar het volgende 
kanaal. U kunt op OK  klikken onderaan het  setup dialoog scherm of op de [ >> ] 

knop klikken om naar het volgende kanaal te gaan.  
 

 
 

OK, onze analoge kanalen zijn nu ingesteld. Laten we als  laatste video instellingen 
maken en d an wat meetgegevens opnemen.  Selecteer Video om naar het video 

setup scherm te komen.  
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In het menu INSTELLING kan men controleren of de 

camera werkt en eventuele fijnafstemming maken.  
 

Druk OK om weer terug te keren naar het Kanaal Setup 
me nu  

 
 

 
Het instellen van de File naam.  

U moet DEWESoft vertellen, welke naam uw opslag file krijgt. U moet een file 
naam opgeven. Deze functie zit onder de knop óFile detailsô in de 

gereedschapsbalk.  
 

   
 

Standaard wordt door DEWESoft  een naam als Data in dit veld gezet. Typ hier wat 
u wilt, maar gebruik geen karakters die ook niet gebruikt worden in Windows file 

namen, zoals : $ < > { }[ ] / \  | ; : , --  u kent dit lijstje wel!  

Het gebruik van cijfers, letters, onderlijn en koppelteke n is toegestaan.  
 

Automatische Opname STOP functie  
Normaal zal DEWESoft data opslaan van het moment dat u op OPSLAAN drukt tot 

het moment wanneer men op STOP drukt. Maar er zijn ook andere mogelijkheden 
zoals stoppen na x - tijd, x -MB of x - triggers.  

 
Met óStop opslag naô te hebben aangevinkt, kunt u met DEWESoft de opslag 

automatisch stoppen na tijd (uren, minuten of seconden), of file grootte (in MB), 
of  na een aantal triggers in de file.  I n dit  voorbeeld stopt de data opslag na 1 uur.  
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Automatisch e File nummering  

Vink de checkbox óCre±er multifileô aan. Deze houdt in dat DEWESoft de files 
automatisch een naam geeft, zodat u niet elke keer een nieuwe file naam hoeft op 

te geven bij een opname.  Als u geen multifile gebruikt, en u slaat nu data op, 
krijgt het file de naam ñVoorbeeld.d7d.ò 

Als u de checkbox óCre±er multifileô uitvinkt, ziet het scherm er anders uit.  
Ziet u het verschil?  

 

 
 

Wanneer u zag dat de file naam ñVoorbeeldò nu met rood is geschreven, heeft u 
gelijk. DEWESoft geeft de file naa m in het rood weer als de file reeds bestaat! Als 

u probeert opnieuw op te slaan, stopt DEWESoft en geeft aan dat de filenaam 

reeds bestaat en vraagt of u deze file wilt overschrijven met nieuwe gegevens, of 
een nieuwe naam wilt geven.  

 

 
Om dit te voorkom en vinkt u de checkbox ñCre±er multifileò aan. Daarna klikt u op 

de Setup knop, waarna een scherm met de filenaam - mogelijkheden van 
DEWESoft verschijnt.  

 

 
 

Zoals hierboven nu het vinkje staat, zal de basisnaam óVoorbeeldô , elke keer als u 

gegevens opslaat, aangevuld worden met een onderliggend streepje en vier 
getallen beginnend bij nul. U krijgt nu een serie data files met de volgende naam:  

 



 DEWESoft 7 SnelStart DEMO Handleiding                 Dewetron Benelux B.V.                                pagina 13 
 

Voorbeeld_0000.d 7d  

Voorbeeld_0001.d7d  
Voorbeeld_0002.d7d  

Voorbeeld_0003.d7d  
Voorbeeld_0004.d7d  

éé.en zo verder.  
 

Instellen van de Sample Rate.  
U moet de bemonsteringssnelheid (sample rate) instellen. Dit is het aantal 

samples per seconde dat DEWESoft  zal opslaan voor elk van uw actieve analoge 
kanalen.  

Wanneer u vier kanalen geactiveerd heeft, en u kiest bijvoorbeeld een sample rate 
van 10 kS/sec, zal DEWESoft 10 duizend samples per seconde voor elk van de vier 

kanalen opslaan. Dit betekent dat 40.000  samples opgeslagen worden elke 
seconde. Bij een 16 -bits systeem betekent dit 80.000 bytes data per seconde. Bij 

een 22 of 24 bit systeem wordt dit 160.000 bytes data per seconde.  

 
Opm .: Aanbevolen wordt om een sample rate te kiezen welke minstens 2x zo ho og is als 
de hoogste te bemeten frequentie  voor FFT analyse . Minimaal 10x signaalfrequentie voor 

tijd analyse. MAAR,  hoe hoger de rate, hoe nauwkeuriger het oplossend vermogen, des te  
groter de gegevens file!  

                    
Voldoende sample rate         Aliasing door te geringe sample rate  
 

U kiest de sample rate hier in het ANALOOG  scherm juist boven de kanaal lijst.  
Voor de geluidskaart/microfoon zijn slechts enkele snelheden beschikbaar.  
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Er zijn meerdere opslagmogelijkheden binnen DEWESoft, maar in dit eenvoudige  

voorbeeld gaan we handmatig opslaan.  
 

Sla uw Setup (file)  op  
 

Alles wat u in kan stellen binnen DEWESoft kan 
nu opgeslagen worden in een setup file, welke 

een door u gekozen naam krijgt 
(overeenkomstig met de Windows 

voorwaarden).  
Het i s ALTIJD  een goede gewoonte om vanaf hier uw Setup op te slaan alvorens 

verder te gaan.  U moet in de SETUP mode zijn (zoals in de voorgaande paginaôs).  
Aan de linkerzijde van de gereedschapsbalk zijn grote knoppen voor [Opslaan]  en 

[Sla op als].  Als u nog geen naam aan deze setup file gegeven hebt en u klikt op 
[Opslaan],  zal DEWESoft dit afhandelen alsof u op [Sla op als]  geklikt heeft.  

Gebruik [Sla op als]  om de huidige setup configuratie een nieuwe naam te geven. 

Zo kunt u een bestaande file op enen, die u wilt gaan gebruiken, en door [Sla op 
als] te klikken een kopie van deze file maken met een nieuwe naam. Zo hoeft u 

niet elke keer opnieuw te beginnen.  
 

 
Wat nu?  

Ja, er zijn veel andere soorten van meetkanalen welke de DEWETRON systemen 
kenmerke nd hebben zoals :  digitale ingangen, counter / encoder, video cameraôs, 

CAN BUS interface, en veel meer . Maar dit is een Snel Start handleiding en we 
richten ons op eenvoudige opnamen  met analoge ingang en. 

 
Er zijn meerdere manieren van opslagmethoden, zoals  getriggerde opslag en 

gereduceerde opslag. Maar voor deze Snel Start  richten we ons op de óaltijd snelô 
mode, die werkt als een tape recorder: u drukt met de hand op óOpslaanô en 

DEWESoft slaat uw actieve ingang skanalen met de ingestelde 

bemonsteringssnelheid op totdat u óStopô indrukt. 
 

 
Bent u gereed om wat meetgegevens op te nemen?  

Ga van de tab óKan. Setupô  naar de tab óMetenô,  waar we het standaard scherm 
zullen gebruiken en wat gegevens zullen opslaan. Daarna gaan we leren om de 

gegevens ook weer af te spelen.  
 

Gebruik van het óMetenô scherm.  
Als u klikt op de tab Meten op het lint van het DEWESoft scherm, zullen de 

standaard schermen Overzicht, Scope, Recorder en  FFT  tevoorschijn komen.  
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Wanneer dit uw  eerste bezoek aan het Overzicht  is, dan word t  een groep van 
digitale meters getoond, welke de kanalen bevatten die óAANô staan in het vorige 

analoge Kan. setup  scherm.  In het voorbeeld zijn twee kanalen actief.  
 

Opm .: Teruggaan naar het Kan. Setup en meer kanalen activeren, lei dt niet tot 
automatische presentatie in dit scherm, d e kanalen  moet u dan zelf toevoegen . 

 
Elementen van het óMeten ô scherm  
 

 
 

         
 

 
Merk op dat standaard vier schermen voor u ontworpen zijn. , klik op de Scope, 

Recorder en FFT schermen en zie hoe deze standaard opgebouwd zijn. U kunt aan 
deze schermen alles veranderen, zoals eerder genoemd, maar voor dit moment 

gebruiken we ze zoals ze zijn, en komen later op de ontwerpfunctie s terug.  

2. Eigenschappen paneel  

3. Presentatie gebied  

4. Kanaal lijst  
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1.  Lint en gereedschapsbalk  ï deze bevat het DEWESoft lint, alwaar u kunt 

navigeren tussen de Kan. setup, Meten en Ontwerp schermen.  Deze bevat 
ook een gereedschapsbalk, welke knoppen heeft voor het starten en stoppen 

van de gegevens opslag, en de k noppen voor de schermweergaven.  
2.  Eigenschappen paneel  ï hier kunt u de eigenschappen van de weergavevorm 

in het presentatiegebied bepalen, alsmede de eigenschappen van elk 
scherm.  

3.  Presentati egebied  ï hier worden de meetsignalen getoond, overeenkomstig 
de we ergavevorm welke gekozen is uit de gereedschapsbalk.  

4.  Kanaal lijst  ï deze toont de kanalen welke óAANô staan en geven u de 
mogelijkheid om ze toe te voegen aan grafieken en weergavevorm.  

 
 

Klik op de Recorderknop in de 
gereedschapsbalk om het scherm  

te activeren .  

 
 

 

 
 

De recorder toont u standaard een grote grafiek. Of misschien meerdere grafieken 
afhankelijk van het aantal kanalen welke op óAANô ingesteld staan, wanneer u hier 

voor het eerst komt na het verlaten van het Kan. Setup scherm.  
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De gewoonli jke vragen op dit punt:  

 
Worden mijn gegevens nu al opgeslagen? Ik zie beweging op het scherm!  

NEE. De gegevens worden waargenomen, maar nog niet opgeslagen omdat we 
nog niet op de óOpslaanô knop hebben gedrukt. 

 
Ik zie meetgegevens passeren, maar ik wil deze op schijf opslaan. Is dit mogelijk?  

NEE. Meetgegevens welke op het scherm langskomen worden niet opgeslagen.  
Het is niet mogelijk om deze nu alsnog te vangen.  

 
Kan ik dit beeld nu bevriezen? En wat gebeurt er als ik meetgegevens opsla?  

Om het beeld te bevriezen bij het bekijken van meetgegevens (niet opslaan) drukt 
u op de óStopô knop. Deze verandert in óStartô als u dat doet, zodat u de beweging 

op het scherm kunt herstarten.  
 

  
 
Wanneer u meetgegevens opslaat en u drukt op óStopô zal de opname stoppen en 

de beweging op het scherm staat stil.  
Als u het scherm wilt bevriezen terwijl DEWESoft op de achtergrond doorgaat met 

de opslag van meetgegevens, gebruik dan de óBevriezenô knop.  Deze mogelijkheid 
wordt beperkt door een RAM - buffer, daardoor kunt u niet het scherm bevriezen 

en in de tijd verder teruggaan dan de grootte van het RAM, wat beschikbaar is 

voor deze functie.  
 

 
Versnel / vertraag de recorder weergavesnelheid . 

 
Wanneer de meetgegevens die u ziet te langzaam of te snel voorbij komen kunt u 

de blauwe [+]  en [ - ]  knoppen gebruiken.  
 

  
 
Note: door de grafische verwerking van sample rate en weergavesnelheid kan de lijndikte 

soms toenemen. Als dit niet gewenst is , verhoog t  of verlaag t  u de weergavesnelheid . 
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Meetgegevens opslaan .  

 
Terug naar het werk, we gaan wat gegevens opslaan. Dru k op de óOpslaanô knop 

en het scherm in het presentatiegebied zal gewist worden.  
 

 
Een rode verticale lijn verschijnt en uw meetgegevens worden nu 

opgeslagen op de harde schijf. Dit wordt ook aangegeven in het LOG 
venster binnen de gereedschapsbalk.  

 
 

 

 
 

 
Het opname log van dichtbij gezien:  
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Aantekeningen bij de opnamen van de meetgegevens.  

Gedurende de opslag van de meetgegevens kunt u op verschillende manieren 
aantekeningen maken , bijvoorbeeld:  

  
Gebeurtenis aantekening (Keyboard event) ï druk op de spatiebalk van het 

toetsenbord en een grijze lijn zal met tijdmarkering aan de recordergrafiek worden 
toegevoegd. Dit is zoals het eenvoudige merkstreepje op een papierschrijver.  

 
Gebeurtenis beschrijvi ng (Enter notice)  ï druk op de N van het toetsenbord. Typ in 

het nu geopende vak wat u wilt opmerken. De gebeurtenis zal met tijdmarkering 
en een groene lijn aan de recordergrafiek worden toegevoegd op het moment dat 

u de N indrukte, en niet als u klaar be nt met typen, dus geen haast!  
 

U zult al deze gebeurtenissen later terugzien als u de opgeslagen meetgegevens 
opnieuw laad t  naar het scherm  in het presentatiegebied . 

Elke gebeurtenis marker ing  wordt op het scherm weergegeven als een verticale 

lijn met vers chillende kleur. U kunt deze ook bekijken door het aanklikken van de 
kleine icoon bij het LOG venster in plaats van de toetsenbordletters zoals 

beschreven.  
 

Stop opslaané. 
Druk op de óStopô knop en de opslag file wordt afgesloten. Het scherm bevriest. 

 
Her laad uw meetgegevens file  

Dit is zo eenvoudig als het indrukken van de ANALYSE knop links bovenaan het 
scherm! Als u na het stoppen van de opslag niet naar een ander scherm 

geschakeld hebt, zal DEWESoft  automatisch het laatste file ophalen dat 
opgeslagen is. Hier is het!  
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Data  navigatiebalk.  

Bovenaan het presentatieveld ziet u nu de data navigatiebalk. Standaard vertoont 
DEWESoft hierin het eerste kanaal. Als u het meetgegevens file laad t , wordt de 

gehele opgeslagen file weergegeven.  
 

 
  

Het begin van de file is links en het eind van de file is aan de rechterzijde.  

Deze data navigatiebalk wordt erg gemakkelijk als u op de gegevens inzoomt, dat 
wordt nu uitgelegd.  

 
In -  en uitzoomen  

Het is belangrijk om te weten hoe u kunt in -  en uitzoomen  op verschillende 
gedeelte s van uw gegevens om beter te bekijken en metingen te maken. Merk op 

dat wanneer u in de Analyse -mode staat , er twee witte cursors staan en een gele 
cursor op het scherm staan. De gele cursor  wordt ook getoond boven in de data 

navigatiebalk . 
Maar we gebruiken de witte cursors om in te zoomen. Sleep deze naar het gebied 

wat u wilt inzoomen door met de muis op de cursor te gaan staan en, met de 
linkermuisknop ingedrukt, deze te bewegen.  

 
Note: inzoomen en scrollen is alleen mogelijk in de recorder . 

 

 
 
Wanneer u het interessegebied met de witte cursors gemarkeerd heeft, gaat u met 

de muisaanwijzer tussen de witte cursors staan. Er ko mt nu een +  teken naast de 
aanwijspijl te staan.  
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Om in dit gebied in te zoomen klikt u op de linkermuisknop en zie hier!  

 
 

Kijk nu nog eens goed naar het scherm, en merk op dat het zoomgebied als een 
opgelicht gedeelte in de data navigatiebalk wordt afgebeeld. Dit wordt gedaan om 

aan te geven waar u zich bevindt in het bestand. D it is handig!  
  

Zoom nog eens in en nog eens!  U kunt net zo vaak inzoomen als u wilt.  
 

Hoe nu uitzoomen?   
Dit kan op twee manieren;  
 

1.  Klik op de rechtermuisknop binnen de recordergrafiek en elke keer dat u dit 
doet zoomt u uit in omgekeerde volgorde. Zo kunt u precies terugstappen 

door uw zoomvensters.  
 

2.  Gebruik de blauwe [ - ] knop aan de rechter onderzijde van de recorder om 

de getoonde tijd te vergroten.  
 

 
Verplaats het zoomvenster.  

Het getoonde zoomvenster in de data navigatiebalk  kan ook direct verplaatst 
worden door dit venster met een ingedrukte linkermuisknop naar links of rechts  

te slepen.  
 

Ook kunnen de óPageUpô en óPageDownô toetsen van het toetsenbord gebruikt 
worden voor verplaatsingen in grote stappen. Voor kleinere sta ppen gebruiken we 

de linker -  en rechter pijl toetsen van het toetsenbord.  
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Metingen uit willekeurige kanalen.  

 
Door met de muis  langs een golfvorm te gaan, geeft DEWESoft een kleur 

gerelateerde X -  en Y -waarde weer in technische eenheden, in de linkerbovenh oek 
van de recordergrafiek. De aanwijzer verandert in een dradenkruis als langs de 

golfvorm gesleept wordt. Lees de waarden bovenin de grafiek af.  
 

  
 
Gebruik van de cursors  

DEWESoft gebruikt deze cursors op twee manieren, om te zoomen zoals eerder 

besch reven en om te meten in de signalen. Om ze ten 
volle te benutten moet u de Controle eigenschappen 

icoon aanklikken in Eigenschappen paneel  aan de 
linker zijde  wanneer de recordergrafiek actief is.  

 

 
 
Voordat u de checkbox óShow cursor valuesô aanvinkt, wordt hier al de deltaT 

getoond. In de schermafbeelding hierboven leest u af: dt = 0,33  ms  f = 2,99  kHz 
 

Vink nu de checkbox óShow cursor valuesô aan en merk op dat een nieuw paneel 
wordt getoond aan de rechterzijde in de recordergrafiek waari n de waarden van  

cursor I en cursor II staan:  
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Uw meetgegevens afdrukken .  

U wilt wellicht een afdruk maken van uw opgeslagen meetgegevens. Voor het 
gewenste resultaat maakt u het beeld op binnen het presentatiescherm, zoals u 

het wilt hebben door te zoomen en de gewenste cursor besturing en uitlezing te 
gebruiken. Daarna klikt u  op de óPrintô tab in het lint langs de bovenzijde van het 

DEWESoft scherm.  
 

 
 
U kunt met de knoppen óPortraitô en óLandscapeô op de gereedschapsbalk de 

oriëntatie  van de pagina bepalen.  

 
 
 

Tip: installeer een PDF printer en u drukt meteen in compact PDF  formaat af.  
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Het exporteren van meetgegevens .  

 
Het kan nodig zijn om de file met de DEWESoft meetgegevens om te zetten naar 

een ander formaat, zodat u de meetgegevens met een ander analyse programma 
kunt openen. U kunt dit doen vanuit de óAnalyseô mode.  

Open de meetgegevens file en gebruik de zoomfunctie wanneer u slechts een 
bepaald gedeelte uit de meetgegevens wilt exporteren. Als u de gehele 

meetgegevens file wilt exporteren moet u niet  inzoomen.  
 

Nadat u een meetgegevens file geopend hebt, klikt u op de óExportô tab van het  
lint bovenaan in het DEWESoft scherm.  

 

 
 

Klik nu op de óExportô knop van de gereedschapsbalk, er volgt nu een lijst van 

mogelijke file formaten die beschikbaar zijn.  
Kies uit de lijst welke u wilt. DEWESoft zal automatisch dezelfd e naam van de file 

toekennen aan de Export file, maar u kunt hier ook zelf een naam invullen. Maar 

geef niet  de file extensie mee!! Deze voegt DEWESoft vanzelf toe.  
 
Opm .: Wanneer u in het Excel of Flexpro forma at wil exporteren moeten deze applicaties 
wel  op de computer aanwezig zijn! Anders zal het exporteren niet werken.  
Dit is omdat DEWESoft met deze programmaôs moet communiceren voor een correcte 

gegevens omzetting.  
 

Sommige andere formaten zoals MathLab kunnen  hiervan ook hinder ondervinden. Omdat 
de licenties van DEWESoft voor het bekijken/printen/expo rteren van de data vrij zijn, kan 
men ook een DEWESoft versie installeren op de PC of PCôs waarop de gewenste post-

processing applicaties geïnstalleerd zijn. DEW ESoft is daar flexibel in.  
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Schermlayout veranderen.  

Het is onmogelijk om dit onderwerp tot zijn recht te laten komen in deze korte 
handleiding. Maar u moet weten dat u in de óOntwerpô mode kunt komen door op 

de óOntwerpô tab te klikken op het lint bovenaa n het DEWESoft scherm. U kunt 
nu virtueel elke weergave van het gekozen scherm instellen. Dit is een van de 

meest krachtige en geliefde eigenschappen van DEWESoft. Kijk eens naar de 
mogelijkheden die u in een mum van tijd kunt maken.  

 
Combineer de data van  uw microfoon eens met het video beeld van de webcam. 

Klap in de handen en zie de relatie tussen het beeld en de analoge data:  
 

 
note: de vertraging van de webcam is te corrigeren in de hardware setup / video  

 
Voeg een FFT -display toe en fluit  eens in de microfoon met verschillende tonen :  
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Andere voorbeelden uit de praktijk:  
 

  
 

  
 

 


